


Der CELSIUS CARGO ist ein Ganzjahres-Transporter Reifen 
mit asymmetrischem Profil, der sowohl im Sommer als 
auch im Winter gefahren werden kann.

Seine Wintereignung wird durch das 3PMSF-Symbol  
(Schneeflockensymbol) auf der Seitenwand nachgewiesen.

Sowohl das Profil als auch die Gummimischung unterstützen 
Grip und Performance auf trockenen und nassen Straßen.

14 - 17 Zoll. Geschwindigkeitskategorien R, S, T und H.

C - E C 72 B √ -

Serie 55 - 75. Breite 175mm - 235mm.

Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten 
zur Reifenkennzeichnung und weitere technische 
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der 
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu
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Breite Schulterblöcke mit hoher Blocksteifigkeit bieten  
eine gute Aufstandsfläche und sind darauf ausgelegt, den  
Verschleiß zu reduzieren.

2

Asymmetrisches Profildesign. Die Profilblöcke des Profils sind 
durchzogen mit feinen Lamellen, um das Wasser schnell aus  
dem Profil abzuleiten.

1

Kleine Verbindungsblöcke zwischen den Profilblöcken  
verbessern den Grip auf winterlichen Straßen, da sie  
wie Krallen in die Schneedecke auf der Straße greifen.

3

CELSIUS CARGO
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Der OBSERVE VAN ist ein Van-Reifen mit symmetrischem 
Profil und einer speziellen Gummimischung, bei der die 
Nano-Balance-Technologie eingesetzt wird.

Das optimierte Profilblockdesign unterstützt eine gute Lauf-
leistung und guten Grip auf nassen und winterlichen Straßen.

Die verstärkte Karkasse macht den Reifen zu einem robusten 
Transporter Reifen.

14 - 17 Zoll. Geschwindigkeitskategorien R, S, T und H.

C - D B - C 72 B √ -

Serie 55 - 82. Breite 185mm - 235mm.

Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten 
zur Reifenkennzeichnung und weitere technische 
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der 
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu
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Breite Schulterblöcke mit hoher Blocksteifigkeit bieten ein gute 
Aufstandsfläche und damit einen guten Kontakt zur Straße. 

2

Wellenförmige Mittelprofilblöcke ermöglichen eine hohe  
Rippen-steifigkeit und einen verbesserten Kanteneffekt  
für guten Grip auf winterlichen Straßen.

1

3D-Lamellen und mehrwellige Rillen leiten das Wasser aus dem 
Profil schnell ab und verringern dadurch das Aquaplaning Risiko.

3

OBESERVE VAN
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Profileigenschaften
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Um standardisierte Informationen zu Kraft-
stoffeffizienz, Nassbremseigenschaften und 
externen Rollgeräuschen bereitzustellen, 
hat die Europäische Union mit Wirkung zum  
1. Mai 2021 ihr obligatorisches Label für alle 
neuen Reifen überarbeitet. Alle relevanten 
neuen Reifen müssen das überarbeitete EU-Label tragen, das 
dem Endverbraucher wichtige Informationen zum Reifen vermittelt 
und ihn so bei der Reifenwahl unterstützt.

Der mit einem Smartphone oder einem anderen geeigneten Lese-
gerät auslesbare QR-Code soll zusätzliche Informationen liefern.

EU-REIFENLABEL

Kraftstoffeffizienz / Rollwiderstand
-	 Wird als „Rollwiderstand“ ausgedrückt.
-	� Der Rollwiderstand wirkt sich direkt auf den 

Kraftstoffverbrauch und die Umwelt aus. 
Bei geringerem Rollwiderstand verbraucht der Reifen weniger 
Energie, trägt weniger zu den Widerstandskräften bei und 
reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß.

1 Reduzierung der Umweltbelastung
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Erhöhte Sicherheit
Grip-Performance bei Nässe
- 	� Reifen mit ausgezeichnetem Grip bei Nässe 

haben auf nassen Straßen kürzere Bremswege.
Das Label zeigt eine Reihe von 5 Klassen, wobei Reifen mit 
einem „A“ den höchsten Nass-Grip und Reifen mit einem „E“ 
den niedrigsten bieten. Sommerreifen müssen mindestens der 
Klasse E entsprechen.

2

SUPPLIER’S NAME

Tyre class
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Insert here 
the tyre  
QR code

Size

Reduzierte 
Geräuschentwicklung

Externe Rollgeräusche (Geräuschpegel gemessen in dB)
-	 Wert A, B oder C 
-	� „A“ gibt den niedrigsten Wert für Geräusche entsprechend 

der Größe an, B ist ein mittlerer Wert, während C der 
lauteste Wert ist.

3 BA C A CB

Das SCHNEE-Grip-Piktogramm zeigt Reifen für den 
Einsatz auf verschneiten/winterlichen Oberflächen.

Das EIS-Grip-Piktogramm gilt für Nordic Winterreifen zur 
Verwendung auf vereisten Oberflächen.
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