< L4

Illlllf [
\\
N

AN

LA

!}' )
%’:’I

&

»

TOYO TIRES

Open Roads Await

ELSIUS




UBER UNS -
TOYO TIRE CORPORATION

Seit mehr als 80 Jahren bietet TOYO TIRE Premium-Hochleistungs-
reifen an und zahlt zu den weltweit groten Reifenherstellern.

Das Unternehmen wurde 1945 gegriindet, hat seinen Sitz in Japan
und produziert seither Reifen und Automobiltechnologien.

Im Jahr 2005 wurde das europaische Vertriebszentrum TOYO
TIRE als Toyo Tire Europe GmbH mit Sitz in Deutschland (Willich)
gegriindet und ermdglichte den europaweiten Vertrieb von Reifen
fir Leicht-Lkw, Transporter, Pkw, SUV, Offroad- und 4x4-Fahrzeuge.

Im Jahr 2019 wurde das erste europaische Forschungs- und
Entwicklungszentrum in Deutschland eroffnet.

Seitdem testet und entwickelt TOYO TIRE seine Reifen-
technologien auf europaischen Test- und Rennstrecken fur den
spateren Einsatz auf der Strale.

Im Jahr 2022 wurde das erste europaische Werk in Serbien
eroffnet und eine neue Holdinggesellschaft gegriindet.

Im Jahr 2025 wurde mit der Toyo Tire Sales and Marketing
Europe d.o.o. in Serbia (Indija) eine neue Gesellschaft gegriindet.

TOYO TIRE wachst weiter und entwickelt kontinuierlich
moderne Reifentechnologien, die auf Leistung und Sicherheit
ausgelegt sind. Sofern es technisch mdglich ist, werden dazu
auch erneuerbare und recycelte Materialien eingesetzt.

H;&; /
TOYO TIRES - Fabrik in Serbien
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NACHHALTIGKEIT
UNSERE REIFEN

Um die Umweltbelastungen durch die Reifenproduktion zu
reduzieren, setzt TOYO TIRES erneuerbare und recycelte
Materialien in bestimmten Reifenkomponenten ein, sofern diese
technisch geeignet sind. AuBerdem nutzt das Unternehmen
Solarenergie an ausgewahlten Produktionsstandorten.

S AT e

Bei einem Konzeptreifen, der 2024
auf der Tokyo Motor Show vorgestellt
wurde, prasentierte TOYO TIRES
seinen ersten Konzeptreifen mit
einem hohen Anteil an erneuerbaren
und recycelten Rohmaterialien. Dieser
Konzeptreifen enthielt Butadien-
N Kautschuk. Dieser Kautschuk wird

unter Verwendung von CO, hergestellt,

das wahrend des Reifenproduktionsprozesses abgeschieden wird.

Die Karkasse bestand aus biobasiertem Polyester; die Stahlgurtel
und der Wulstkern wurden aus recyceltem Stahl hergestellt.

In den neu entwickelten PROXES-Slick-Rennreifen, die beim
24-Stunden-Rennen eingesetzt wurden, kamen ebenfalls
erneuerbare Rohstoffe zum Einsatz z.B. pflanzliche Ole, Silica
aus Reishiilsenasche sowie recycelter Draht fur den Wulstkern. Im
Vergleich zu friiheren Rennreifen enthalten diese neuen Rennreifen
ausgewahlte erneuerbare und recycelte Materialien. Toyo Tire
nutzt den Motorsport zur Entwicklung von Reifentechnologien, um
die Erfahrungen aus dem Motorsport direkt in die Entwicklung der
nachsten Straflenreifengeneration einflieRen zu lassen.

TOYO TIRES eine sportliche Marke



ERSTAUSRUSTUNG

TOYO TIRE entwickelt seit vielen Jahren — gemeinsam
mit bekannten Fahrzeugherstellern — Reifen, die auf die
individuellen Fahrzeugspezifikationen abgestimmt werden.

Diese Reifen durchlaufen spezielle Testverfahren, damit
die Fahrzeug- und Motorleistung perfekt vom Reifen auf die
Stral3e Ubertragen wird.

Zu den bekannten Fahrzeugherstellern gehéren z.B. Lexus,
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, ISUZU und Fiat.

Fiat Fullback

ISUZU D-MAX

Lexus RX300

Mazda2 | Mazda3 | Mazda5 | Mazda6 | Mazda Premacy |
Mazda CX-3 | Mazda CX-5 | Mazda CX-30 | Mazda CX-60

Mitsubishi L200 | Mitsubishi Outlander

Nissan Cube | Nissan X-TRAIL

Toyota Prius | Toyota Prius+ | Toyota RAV 4 |
Toyota Land Cruiser




PRODUKTUBERSICHT

WINTER GANZJAHRESREIFEN

OBSERVE EWS1 CELSIUS AS2

& WINTER r'ﬁ & GANZJAHRESREIFEN
PKW / SUV | ¥ PKW / SUV
oty

SNOWPROX 5954

SNOWPROX S954 SUV

& WINTER
PKW / SUV CELSIUS CARGO

GANZJAHRESREIFEN
TRANSPORTER

OBSERVE S944
OBSERVE S944 SUV
OBSERVE VAN

& WINTER
PKW / SUV

& WINTER

TRANSPORTER
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035ciVc ews7z Profileigenschaften

OBSERVE EWS1

Der OBSERVE EWS1 ist sowohl ein PKW als auch SUV-Reifen o Laufrichtungsgebundenes Profil mit DYNAMIC TAPER DESIGN
und er wurde speziell fiir europgische Winterbedingungen (seitlichen Rillen) fiir verbessertes Nass- und Trockenbremsen.
entwickelt. Er bietet Fahrerinnen und Fahrern Prazision und

Kontrolle bei Autobahngeschwindigkeiten. Weiterentwicklungen o ASYMMETRIC RIB DESIGN fiir verbesserte Traktion

bei der Gummimischung und Konstruktion tragen zu verbesserter und Bremswirkung.

Bremsleistung sowohl bei Nasse als auch Schnee bei und
unterstltzen ein sicheres sowie komfortables Fahrverhalten,
wenn sich die Bedingungen in den Wintermonaten schnell
verandern. Auch bei hohen Geschwindigkeiten bietet der
Reifen prazises Lenkverhalten und Fahrstabilitat.

WINTER / PKW / SUV

FLACHE / UNTERRILLEN verbessern das Nass-
und Trockenbremsen.

PKW / SUV Dimensionen

15 - 21 Zoll. Geschwindigkeitskategorien T, H, V und W.
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C-D B B \ -
Serie 30 - 65. ‘ Breite 195mm - 295mm.
E=' IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten

}'-E:‘:.- zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
: Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
E. TOYO TIRE Webseite toyotires.eu
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https://toyotires.eu/

SNOW PROX S954 Profileigenschaften
SNOW PROXN S954 suv

SNOWPROX $954 und SNOWPROX S$954 SUV

Der SNOWPROX S954 und der SNOWPROX S954 SUV 0 Eng angeordnete Profilblécke mit vielen Lamellen und breiten,
sind Winterreifen mit asymmetrischem Profil umlaufenden Profilrillen unterstiitzen eine gute Wasserableitung.

Asymmetrisches Profildesign.

Das Profil und die optimierte Gummimischung sorgen flr o
Grip auf nassen und winterlichen Strallen.

WINTER / PKW / SUV

Silica-Laufflachenmischung, die darauf ausgelegt ist, den
Rollwiderstand zu minimieren und den Grip zu verbessern.

PKW / SUV Dimensionen

16 - 21 Zoll. Geschwindigkeitskategorien H, V und W.

0 O
C-E B-C 71-73 A-B \% -
Serie 30 - 65. ‘ Breite 195mm - 325mm.

r IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten
zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

O035cW'r soas

Der OBSERVE S944 und der OBSERVE S944 SUV
sind Winterreifen mit laufrichtungsgebundenem Profil.
Die moderne Reifenkonstruktion und die Nano-Balance-
Technologie sorgen fir guten Grip auf nassen und
winterlichen Stralken.

Stabile Mittelblocke, die miteinander verbunden sind,
unterstiitzen einen guten Kontakt zur Straf3e.

PKW / SUV Dimensionen

15 - 19 Zoll. Geschwindigkeitskategorien T, H und V.
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D-E B-C 70-71 B \ -
Serie 40 - 70. ‘ Breite 195mm - 295mm.
E=' IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten

}'-E:‘:.- zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
: Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
E. TOYO TIRE Webseite toyotires.eu

Profileigenschaften

OBSERVE S$944 und OBSERVE $944 SUV

Die stabilen Mittelblocke, die untereinander verbunden sind,
ermdglichen einen guten Kontakt zur Stral3e.

Profilblocke mit feinen Lamellen, die in unterschiedliche
Richtungen verlaufen, leiten Wasser schnell aus dem Profil
ab und ermdglichen dadurch einen guten StralRenkontakt.

Laufrichtungsgebundenes Profil mit tiefen Profilrillen,
die miteinander verbunden sind.

WINTER / PKW / SUV



https://toyotires.eu/
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CELSIUS as>

Der CELSIUS AS2 ist ein Ganzjahresreifen mit laufrich-
tungsgebundenem Profil, der sowohl im Sommer als auch
im Winter gefahren werden kann.

Seine Wintereignung wird durch das 3PMSF-Symbol
(Schneeflockensymbol) auf der Seitenwand nachgewiesen.

Sowohl das Profil als auch die Gummimischung unterstiitzen
Grip und Performance auf trockenen und nassen Strallen.

PKW / SUV Dimensionen

14 - 20 Zoll. Geschwindigkeitskategorien T, H, V, W, Y.
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C-D B 71-72 B \ -
Serie 35 - 70. ‘ Breite 1775mm - 275mm.
E=' IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten

zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu

Profileigenschaften

CELSIUS AS2

Laufrichtungsgebundene Profilblécke.

Die laufrichtungsgebundenen Profilrillen unterstitzen die

Wasser-/Matschableitung und verbessern den Nass Grip.

Kleine Rillen in den Profilblocken tragen zusatzlich zur
schnellen Wasserableitung bei und verbessern so den
Grip und Kontakt zur Strafe.

GANZJAHRESREIFEN / PKW / SUV



https://toyotires.eu/

TRANSPORTER

d31HOdSNVHL




CrELSIUS caArRGO Profileigenschaften

CELSIUS CARGO

Der CELSIUS CARGOiistein Ganzjahres_Transporter Reifen Asymmetrisches Profildesign. Die Profilblécke des Profils sind
. . X . a durchzogen mit feinen Lamellen, um das Wasser schnell aus
mit asymmetrischem Profil, der sowohl im Sommer als

dem Profil abzuleiten.
auch im Winter gefahren werden kann.
Breite Schulterbldcke mit hoher Blocksteifigkeit bieten
e eine gute Aufstandsflache und sind darauf ausgelegt, den
Verschleil® zu reduzieren.

Seine Wintereignung wird durch das 3PMSF-Symbol
(Schneeflockensymbol) auf der Seitenwand nachgewiesen.

Sowohl das Profil als auch die Gummimischung unterstitzen
Grip und Performance auf trockenen und nassen Stral3en.

verbessern den Grip auf winterlichen Stral3en, da sie

e Kleine Verbindungsbldcke zwischen den Profilblocken
wie Krallen in die Schneedecke auf der Strale greifen.

14 - 17 Zoll. Geschwindigkeitskategorien R, S, T und H.
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GANZJAHRESREIFEN / TRANSPORTER

C-E C
Serie 55 - 75. ‘ Breite 175mm - 235mm.
E=' IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten

zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

035cnVc Wan Profileigenschaften

OBESERVE VAN
Der OBSERVE VAN ist ein Van-Reifen mit symmetrischem Wellenformige Mittelprofilbldcke erméglichen eine hohe
Profil und einer speziellen Gummimischung, bei der die 0 Rippen-steifigkeit und einen verbesserten Kanteneffekt

; ] ) fur guten Grip auf winterlichen StraRen.
Nano-Balance-Technologie eingesetzt wird.

o Breite Schulterblocke mit hoher Blocksteifigkeit bieten ein gute

Das optimierte Profilblockdesign unterstitzt eine gute Lauf- Aufstandsfléche und damit einen guten Kontakt zur Straie.

leistung und guten Grip auf nassen und winterlichen Straf3en.
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Die verstarkte Karkasse macht den Reifen zu einem robusten 3D-Lamellen und mehrwellige Rillen leiten das Wasser aus dem
Profil schnell ab und verringern dadurch das Aquaplaning Risiko.

Transporter Reifen.

14 - 17 Zoll. Geschwindigkeitskategorien R, S, T und H.
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C-D B-C
Serie 55 - 82.
E=' IE Weitere Informationen zum EU-Reifenlabel, Daten

zur Reifenkennzeichnung und weitere technische
Details finden Sie in diesem Katalog und auf der
TOYO TIRE Webseite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

EU-REIFENLABEL I ENERG! =

Um standardisierte Informationen zu Kraft-
stoffeffizienz, Nassbremseigenschaften und
externen Rollgerduschen bereitzustellen,
hat die Europaische Union mit Wirkung zum
1. Mai 2021 ihr obligatorisches Label fir alle
neuen Reifen Uberarbeitet. Alle relevanten
neuen Reifen mussen das Uberarbeitete EU-Label tragen, das
dem Endverbraucher wichtige Informationen zum Reifen vermittelt
und ihn so bei der Reifenwahl unterstitzt.

Der mit einem Smartphone oder einem anderen geeigneten Lese-
gerat auslesbare QR-Code soll zuséatzliche Informationen liefern.

1 Reduzierung der Umweltbelastung

Kraftstoffeffizienz / Rollwiderstand
- Wird als ,Rollwiderstand” ausgedruckt.

- Der Rollwiderstand wirkt sich direkt auf den
Kraftstoffverbrauch und die Umwelt aus.
Bei geringerem Rollwiderstand verbraucht der Reifen weniger
Energie, tragt weniger zu den Widerstandskraften bei und
reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch und den CO,-AusstoR.

2 Erhohte Sicherheit

Grip-Performance bei Nasse

- Reifen mit ausgezeichnetem Grip bei Nasse
haben auf nassen StralRen kiirzere Bremswege.

Das Label zeigt eine Reihe von 5 Klassen, wobei Reifen mit

einem ,A"“ den hochsten Nass-Grip und Reifen mit einem ,E*

den niedrigsten bieten. Sommerreifen missen mindestens der

Klasse E entsprechen.

3 Reduzierte
Gerauschentwicklung

Externe Rollgerdusche (Gerauschpegel gemessen in dB)

- Wert A, BoderC

- A" gibt den niedrigsten Wert fir Gerdusche entsprechend
der GroRe an, B ist ein mittlerer Wert, wahrend C der
lauteste Wert ist.

Das EIS-Grip-Piktogramm gilt fiir Nordic Winterreifen zur
Verwendung auf vereisten Oberflachen.

Das SCHNEE-Grip-Piktogramm zeigt Reifen fir den
Einsatz auf verschneiten/winterlichen Oberflachen.

26




TOYO TIRE SALES AND MARKETING EUROPE D.O.O.
Industrijska 3 no. 5
22320 Indjija

toyotires.eu @ /ToyoTiresEurope
/ToyoTire
G /ToyoTire

TOYO TIRES

Open Roads Await
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https://www.youtube.com/toyotireseurope
https://www.instagram.com/toyotireeurope/
https://www.facebook.com/TOYOTIRE/
https://toyotires.eu

