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TOYO TIRE CORPORATION

TOYO TIRE Corporation lleva mas de 80 afios fabricando
neumaticos de alto rendimiento.

La compaiiia, fundada en 1945 y con sede en Japén, cuenta
con un centro técnico de desarrollo de soluciones tecnolégicas
para crear neumaticos mas seguros, comodos y respetuosos
con el medio ambiente.

En 2005 se fundo en Alemania Toyo Tire Holdings of Europe
GmbH como sede europea del grupo. Esta estructura permitio
desarrollar una estrategia de ventas y marketing mas solida
y coordinada en Europa y aumentar las sinergias con la
empresa matriz en Japoén.

A finales de 2019, se inauguré el primer Centro Europeo de
Investigacion y Desarrollo en Alemania, referente tecnolégico
de su presencia en Europa.

Con el inicio de la produccién de la nueva fabrica europea en
Serbia en julio de 2022, |a estructura corporativa en Europa
evolucionara aun mas hacia un holding de nueva creacion.

En 2025, se funddé una nueva empresa, TOYO TIRE Marketing
y Ventas Europa d.o.o. Indija (Serbia).

La actividad principal de TOYO TIRES es desarrollar, producir
y comercializar neumaticos de calidad y altas prestaciones.
La versatil gama de productos incluye neumaticos de verano
e invierno para turismos, 4x4 y SUV, asi como para furgonetas
y camiones ligeros.

PATROCINADOR DE LA ASOCIACION EUROPEA DE ATLETISMO
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SOSTENIBILIDAD DE
NUESTROS NEUMATICOS

Para que la produccion de neumaticos sea mas respetuosa
con el medio ambiente, TOYO TIRES utiliza materiales
renovables y energia solar para la produccion de neumaticos.
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En un neumatico de nuevo
concepto, que se presentd en 2024
en el Salén del Automovil de Tokio,
TOYO TIRES implementé un 90%
mas de materiales sostenibles.
Ese neumatico contiene caucho
de butadieno, que procede del CO,
S emitido en el proceso de produccion

del neumatico y que, de otro modo,
seria un residuo. La carcasa esta hecha de poliéster biolégico
y acero reciclado para el aro de acero del talon.

En los nuevos neumaticos slicks de competicion, Proxes, que
se utilizaron en la carrera de las 24 horas de Nurburgring se
usaron, materias primas renovables como aceites vegetales,
silice, de cascara de arroz y alambre reciclado para el talon. En
comparacion con los neumaticos de carreras anteriores, estos
neumaticos de competicién son mas sostenibles y han sido
desarrollado para la alta velocidad y alto rendimiento en pista.
Estas experiencias que nos llegan de la competicion se utilizaran
para desarrollar neumaticos sostenibles para carretera.

TOYO TIRES una marca deportiva.



EQUIPO ORIGINAL

TOYO TIRE lleva muchos afios desarrollando neumaticos
junto con fabricantes de vehiculos de renombre, basandose
en las especificaciones concretas de cada vehiculo.

Estos neumaticos son sometidos a rigurosas pruebas para
garantizar que las altas prestaciones del vehiculo y del motor
se trasladen a la calzada.

Entre los fabricantes de vehiculos mas conocidos figuran,
entre otros, Lexus, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, ISUZU
y Fiat.

Fiat Fullback

ISUZU D-MAX

Lexus RX300

Mazda2 | Mazda3 | Mazda5 | Mazda6 | Mazda Premacy |
Mazda CX-3 | Mazda CX-5 | Mazda CX-30 | Mazda CX-60

Mitsubishi L200 | Mitsubishi Outlander

Nissan Cube | Nissan X-TRAIL

Toyota Prius | Toyota Prius+ | Toyota RAV 4 |
Toyota Land Cruiser
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RESUMEN DEL PRODUCTO

PROXES OPEN COUNTRY

PROXES Sport 2 OPEN COUNTRY A/TIII
L B oot
PROXES Comfort OPEN COUNTRY M/T
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VERANO
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PARA TODO EL ANO
PCR/SUV

CELSIUS CARGO

& PARA TODO EL ANO
FURGONETAS




PROXES

VERANO



PROXES Sport =2

UAMTC Test
'SOMMERREIFEN 2025

GuT

225/40 R1892Y
Toyo Proxes Sport 2

Proxes Sport 2
Size 225/40 k16 92
Tyre label D/A/B 7168

Test @ good 2.4)

ok kok

highly recommended
TOYO

| PROXES SPORT 2|
225/40 R18 92Y/W
DA 01351

G

mer tire test
€ testicsch 0212025

El PROXES Sport 2 es un neumatico de ultraaltas
prestaciones. Neumaticos para turismos y SUV con dibujo
asimétrico de la banda de rodadura para vehiculos deportivos
y de gran potencia.

El neumatico permite una conduccion precisa incluso en
las curvas.

Medidas turismo / SUV

17 - 22 Pulgadas. Cédigo de velocidad V, W, Y y (Y).
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Relacion de aspecto 30 - 65. ‘ Anchura 205mm - 325mm.

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu

Caracteristicas de la banda

de rodadura

PROXES Sport 2

Los surcos de la banda de rodadura en la zona de los hombros
mejoran el drenaje del agua y el agarre en mojado.

Disefio asimétrico.

Los surcos circunferenciales rectos de la banda de rodadura
mejoran la maniobrabilidad en mojado.

VERANO - PCR



https://toyotires.eu/

FPPIRRPOINES Corrfort

MUY BUENO
e azo

Toyo
Proxes Comfort

15 neumticos de verano probados
215/55 R17 98 W
03.2026 | avd.de/reifentest

EI PROXES Comfort es un neumatico de verano para turismos
y SUV con un disefio asimétrico de la banda de rodadura.

El neumatico impresiona por su gran estabilidad de conduccion
en en las curvas, asi como una buena maniobrabilidad y muy
buen agarre en mojado.

Medidas turismo / SUV

14 - 20 Pulgadas. Codigo de velocidad H, Vy W.
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Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu

Caracteristicas de la banda

de rodadura

DENTRO

PROXES Comfort

Disefio asimétrico de la banda de rodadura con la superficie de
contacto mejorada.

Anchos surcos circunferenciales en la banda de rodadura
con pequefos surcos laterales en los hombros para optimizar
el drenaje de agua.

Los estrechos surcos en el hombro drenan el agua rapidamente
y mejoran el agarre en mojado.

VERANO - PCR / SUV



https://toyotires.eu/

PPPRPONWES "B>=7 Caracteristicas de la banda

de rodadura

PROXES TR1
EI PROXES TR1 cuenta con un disefio direccional de la banda o o
Disefio direccional. S
de rodadura. a
|
Los anchos surcos circunferenciales de la banda de rodadura o Los surcos cénicos dindmicos y en zigzag drenan el agua y g
y los hombros evacuan el agua rapidamente y mejoran la mejoran el agarre en mojado. <
. o . w
maniobrabilidad y el agarre en calzadas secas y mojadas. _ >
° Los anchos surcos de los hombros favorecen el drenaje lateral
del agua.

14 - 20 Pulgadas. Codigo de velocidad V, Wy Y.

r IE Para obtener mas informacioén sobre

el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

PRONES r8ss & Caracteristicas de la banda
de rodadura

DENTRO

PROXES R888R

El PROXES R888R es un neumatico deportivo semi-slick INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

asimétrico. El neumatico no debe almacenarse ni circular a temperaturas inferiores a
+10 grados.

El neumatico es legal para la calle, por lo que se puede utilizar
tanto en carretera como en circuito.

VERANO - SPORT / TUNING

El neumatico ofrece un buen agarre en seco y una repuesta

isa de la di .. en el hombro exterior del neumatico garantizan una buena
precisa de la direccion.

maniobrabilidad en calzadas secas.

c Los surcos planos de la banda de rodadura y los anchos bloques

Los surcos cortos y poco profundos en el hombro interior
favorecen la estabilidad de la direccion.

13 - 20 Pulgadas. Cédigo de velocidad V, W, Y y (Y).

B . .

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu



https://toyotires.eu/
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CELSIUS as>

EI CELSIUS AS2 es un neumatico para todas las estaciones
con un dibujo direccional de la banda de rodadura, que puede
utilizarse tanto en verano como en invierno.

Su idoneidad para el invierno queda patente por el simbolo
del copo de nieve de montafa de tres picos (3PMSF) que
muestra en el flanco.

Tanto la banda de rodadura como el compuesto de caucho
favorecen el agarre y el alto rendimiento en calzadas secas
y mojadas.

15 - 20 Pulgadas. Cédigo de velocidad T, H, V, W, Y.
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Relacion de aspecto 35 - 65. ‘ Anchura 175mm - 275mm.

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu

Caracteristicas de la banda
de rodadura

CELSIUS AS2

Bloques de la banda de rodadura direccionales.

Los surcos direccionales de la banda de rodadura favorecen el
drenaje del agua y el barro y mejoran del agarre en mojado.

Los pequefios surcos de los bloques de la banda de rodadura
también favorecen el drenaje de agua.
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OPEN COUNTRY A/T: Caracteristicas de la banda

de rodadura

OPEN COUNTRY A/T Il

Los anchos surcos entre los bloques de la banda de rodadura y
las pequefas laminillas en los bloques favorecen el drenaje del
agua y el barro y mejoran el agarre en mojado.

El OPEN COUNTRY A/T lll (todoterreno) es un neumatico
off-road asimétrico, que puede utilizarse tanto en verano
como en invierno.

Los anchos bloques de la banda de rodadura optimizan la

Suidoneidad para el invierno queda patente por el simbolo del superficie de contacto.

copo de nieve de montafa de tres picos (3PMSF) que muestra
en el flanco. La banda de rodadura admite la conduccion
todoterreno, por ejemplo, en zonas boscosas, pero también
en condiciones invernales y en carreteras embarradas.

Los pequefios bloques en el flanco mejoran la conduccion
todoterreno.

15 - 20 Pulgadas. Cddigo de velocidad H, Sy T.
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ALL TERRAIN - SUV / 4X4

Relacion de aspecto 50 - 82. ‘ Anchura 195mm - 285mm.

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

OPEN COUNTRY M/T

El OPEN COUNTRY M/T (barro/tierra) es un neumatico de
altas prestaciones neumaticos todoterreno con banda de
rodadura asimétrica.

El dibujo de la banda de rodadura que se extiende hasta
el flanco del neumatico favorece el avance en superficies
todoterreno. El grueso dibujo de la banda de rodadura
evacua el barro y mejora el agarre fuera de la carretera.

Uso profesional off-road.

15 - 24 Pulgadas. Cédigo de velocidad P y Q.

Relacion de aspecto Anchura 30mm - 40mm,
9,5-13,50, 65 - 85. 225mm - 305mm.

Los neumaticos POR estan exentos
de la obligacién de etiquetado.

Caracteristicas de la banda

de rodadura

OPEN COUNTRY M/T

Los anchos blogues de la banda de rodadura optimizan la
superficie de contacto.

Los bloques de los hombros presentan bordes biselados que
favorecen la autolimpieza de la banda de rodadura.

Los pequefios surcos de los bloques del neumatico favorecen
la rapida evacuacion del agua.

MUD TERRAIN - SUV /4 X 4



https://toyotires.eu/
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NANOENERGY WA

NANOENERGY VAN. El neumatico de verano econémico
y fiable para furgonetas. Distancia de frenado mas corta y
estabilidad de conduccién mejorada para mayor seguridad.
Mayor vida util de los neumaticos con carcasa reforzada
que proporciona mayor fiabilidad. Menor consumo de
combustible para una operacion rentable.

13 - 17 Pulgadas. Codigo de velocidad Q, R, S, T, H.
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Relacién de aspecto 55 - 82. ‘ Anchura 165mm - 235mm.

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu

Caracteristicas de la banda

de rodadura

NANOENERGY VAN

Dople zigzag. Menor desgaste con alta rigidez.

Ondas en 3D. Disminuye el movimiento del bloque para un mejor
comportamiento del neumatico en curva.

Reduccién dinamica. Mejor traccién en carretera.

VERANO - FURGONETAS



https://toyotires.eu/

CELSIUS carco Caracteristicas de la banda
de rodadura

CELSIUS CARGO

ElI CELSIUS CARGO es un neumatico de furgoneta para todas 0 Disefio asimétrico de la banda de rodadura. Los bloques de la banda
: PR de rodadura se entrecruzan con unas finas lamas para evacuar

las estacllc')nes con una banda de rodadur? a.S|metrlca, que rapidamente el agua.

puede utilizarse tanto en verano como en invierno.

Su idoneidad para el invierno queda patente por el simbolo

Los anchos surcos entre los bloques de la banda de rodadura
e favorecen la evacuacion del agua y el barro y mejoran el agarre

del copo de nieve de montafia de tres picos (3PMSF) que en mojado.
muestra en el flanco. Las pequefas tiras de goma entre los bloques de la banda de
Tanto la banda de rodadura como el compuesto de caucho ° rodadura mejoran el agarre en carreteras invernales y actian como

. ] garras en las carreteras cubiertas de nieve.
favorecen agarre y alto rendimiento en seco y en mojado.

14 - 17 Pulgadas. Codigo de velocidad H,R, Sy T.
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PARA TODO EL ANO — FURGONETAS

Relacion de aspect 55 - 75. ‘ Anchura 175mm - 235mm.

Para obtener mas informacioén sobre
el etiquetado de neumaticos de la UE,
datos sobre los neumaticos y otra
informacion técnica, visite toyotires.eu



https://toyotires.eu/

ETIQUETA EU I ENERG

‘suppLIER's NAME

Con el fin de ofrecer informacion estandarizada
sobre ahorro de combustible, agarre en mojado
y ruido de rodadura, la Unién Europea ha |g
revisado su etiqueta obligatoria para todos los | &~
neumaticos nuevos a partir del 1 de mayo del @ﬂ)& A
2021. Todos los neumaticos nuevos deberan
llevar la nueva etiqueta de la UE, que pretende dar al usuario
final informacidn esencial para elegir los neumaticos nuevos.

El cédigo QR, que se puede leer con un teléfono mévil o lector,
tiene la finalidad de dar informacion adicional:

1 Reducir el impacto medioambiental

Ahorro de combustible/ Resistencia a la rodadura

- Se expresa como “resistencia a la rodadura”.

- Laresistencia a la rodadura tiene un impacto
directo sobre el consumo de combustible y el medioambiente.

A menor resistencia a la rodadura, el neumatico disipa
menos energia, contribuyendo menos a las fuerzas de
resistencia y reduciendo asi el consumo de combustible y las
emisiones de CO,,.

2 Incrementar la seguridad

Agarre en mojado

- Los neumaticos con un excelente agarre en
mojado, tienen menor distancia de frenado sobre
carreteras mojadas.

La etiqueta muestra una serie de 5 clases, con neumaticos
con una “A” que ofrecen el mayor agarre en mojado y aquellos
con una “E” el mas bajo. Los neumaticos de verano deben ser
de grado E como minimo.

i)

U
J a8C

3 Reducir el ruido ))) i

U
Aac

Ruido de rodadura exterior (nivel de ruido medido en dB)
- Clasificacion A,Bo C

- Alindica el menor ruido, B es la clasificacion media mientras
que C es la clasificacion mas ruidosa posible.

! ) El pictograma de agarre en hielo aplica para los
neumaticos nordicos que vayan a ser usados en
superficies heladas.

/i El pictograma 3PMSF representa neumaticos para
uso en nieve.

34




TOYO TIRE SALES AND MARKETING EUROPE D.O.O.
Industrijska 3 no. 5

22320 Indjija

T: +381 63 8362155

E: contacttse@toyotires.rs

toyotires.eu @ /ToyoTiresEurope
/ToyoTire
G /ToyoTire

TOYO TIRES

Open Roads Await
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https://www.youtube.com/toyotireseurope
https://www.instagram.com/toyotireeurope/
https://www.facebook.com/TOYOTIRE/
https://toyotires.eu

