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TOYO TIRE CORPORATION
Depuis plus de 80 ans, TOYO TIRE Corporation fabrique des 
pneus de haute performance.

Fondée en 1945, la société a son siège au Japon et dispose d’un 
centre technique qui développe des solutions technologiques pour 
créer des pneus plus sûrs, plus confortables et plus respectueux 
de l’environnement.

En 2005, la société Toyo Tire Holdings of Europe GmbH a été 
fondée en Allemagne pour devenir le siège européen du groupe. 
Cette structure a permis de développer une stratégie de vente et 
de marketing plus forte et coordonnée en Europe et d’accroître 
les synergies avec la société mère au Japon.

Fin  2019, le premier centre européen de recherche et 
développement a ouvert ses portes en Allemagne, établissant 
ainsi une base technique solide en Europe.

Avec le démarrage de la production dans la nouvelle usine 
européenne en Serbie en juillet 2022, la structure de l’entreprise 
en Europe a évolué pour devenir une société holding.

En 2025, une nouvelle société a été fondée, TOYO TIRE Marketing 
and Sales Europe d.o.o. Indija (Serbie).

L’activité principale de TOYO TIRES est le développement, la 
production et la commercialisation de pneus de haute qualité et 
de haute performance. La gamme de produits à multiples facettes 
comprend des pneus été et hiver pour voitures, 4x4 et SUV, ainsi 
que des pneus pour camionnettes et véhicules utilitaires légers.

PARTENAIRE SPONSOR DE L’ASSOCIATION  
EUROPÉENNE D’ATHLÉTISME

TOYO TIRES – Usine en Serbie

PNEUS ET RESPECT DE 
Ĺ ENVIRONNEMENT
Afin de rendre la production de pneus plus respectueuse 
avec l'environnement, TOYO TIRES utilise des matériaux 
renouvelables pour les pneus et de l'énergie solaire pour la 
production de pneus.

TOYO TIRES, une marque sportive.

Dans un pneu de nouveau concept, 
qui a été lancé en 2024 au salon 
de l'automobile de Tokyo, TOYO 
TIRES a utilisé 90 % de plus de 
matières premières et de maté-
riaux de recyclage plus durables. 
Ce concept de pneu contient du 
caoutchouc butadiène, qui provient 
du CO2 émis dans le processus 

de production des pneus et qui serait autrement un déchet.  
La carcasse est fabriquée à partir de polyester biosourcé et 
d'acier recyclé pour la ceinture en acier et le talon. 

Dans les nouveaux pneus slicks de course Proxes, qui ont 
été utilisés pour la course des 24 heures de Nurburgring, des 
matières premières renouvelables ont été utilisées telles que 
des huiles végétales, de la silice, coques de riz et acier recyclé 
pour la tringle du talon. Par rapport aux pneus de course pré-
cédents, ces pneus sont plus durables. et on été développés 
pour une vitesse élevée et des hautes performances sur piste. 
L'expérience acquise dans le domaine du sport automobile 
sera mise à profit pour développer des pneus routiers durables. 
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RESULTATS TESTS

PROXES Comfort

Mitsubishi L200  |  Mitsubishi Outlander 

Fiat Fullback 

Nissan Cube  |  Nissan X-TRAIL  

Toyota Prius  |  Toyota Prius+  |  Toyota RAV 4  |   
Toyota Land Cruiser

Mazda2  |  Mazda3  |  Mazda5  |  Mazda6  |  Mazda Premacy  |    
Mazda CX-3  |  Mazda CX-5  |  Mazda CX-30  |  Mazda CX-60

ISUZU D-MAX

Lexus RX300

4

PROXES Sport 2

ÉQUIPEMENT D’ORIGINE
Depuis de nombreuses années, TOYO TIRE développe des 
pneus en collaboration avec des constructeurs automobiles 
de renom, à partir des spécifications de chaque véhicule.

Ces pneus sont soumis à des procédures d’essai spéciales 
pour garantir que les performances du véhicule et du moteur 
se retrouvent sur la route.

Parmi les constructeurs automobiles les plus connus, on 
retrouve notamment Lexus, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, 
ISUZU et Fiat.
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APERÇU DU PRODUIT

PROXES

16
ÉTÉ

SPORT- / TUNING

PROXES R888R

10
ÉTÉ

PCR / SUV

PROXES Sport 2

ÉTÉ
PCR / SUV

PROXES Comfort 

12

OPEN COUNTRY

 CAMIONNETTE

32
4 SAISONS 

CAMIONNETTE

CELSIUS CARGO

24
4 SAISONS

SUV / 4X4

OPEN COUNTRY A/T III

4 SAISONS
PCR / SUV20

CELSIUS AS2

14
ÉTÉ
PCR

PROXES TR1

30
ÉTÉ 

CAMIONNETTE

NANOENERGY VAN

26
ÉTÉ 

SUV / 4X4

OPEN COUNTRY M/T

CELSIUS
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Le PROXES Sport 2 est un pneu ultra performant Il s’agit d’un 
pneu pour tourismes et SUV avec une bande de roulement 
asymétrique pour les véhicules puissants et sportifs. 

Il offre une maniabilité précise, même dans les virages.
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Les rainures de la bande de roulement au niveau de 
l’épaulement améliorent l’évacuation de l’eau et l’adhérence  
sur sol mouillé.

1

Les rainures circonférentielles de la bande de roulement 
améliorent la maniabilité sur sol mouillé.

3

PROXES Sport 2

Dimensions Tourisme / SUV

17 - 22 pouces. Indice de vitesse V, W, Y et (Y).

C - D A 71 - 72 A - B - -

Rapport d’aspect 30 - 65. Largeur 205mm - 325mm.

2 Bande de roulement asymétrique.

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement

11

https://toyotires.eu
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Le PROXES Comfort est un pneu été pour tourisme et SUV 
avec une bande de roulement asymétrique.

Ce pneu impressionne par sa grande stabilité dans les virages, 
sa bonne tenue de route et sa très bonne adhérence sur  
sol mouillé.

1

2

3

Bande de roulement asymétrique avec empreinte au sol améliorée.1

Larges rainures circonférentielles sur la bande de roulement et 
petites rainures latérales sur les épaulements pour optimiser 
l’évacuation de l’eau.

2

Les rainures étroites de l’épaulement évacuent rapidement l’eau 
et améliorent l’adhérence sur sol mouillé.

3
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Dimensions Tourisme / SUV

14 - 20 pouces. Indice de vitesse H, V et W.

C - D A 70 - 71 B - -

Rapport d’aspect 40 - 70. Largeur 175mm - 245mm.

PROXES Comfort

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement

EXTERIEURINTERIEUR
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https://toyotires.eu


14

Le PROXES  TR1 possède une bande de roulement 
directionnelle.

Les larges rainures circonférentielles de la bande de roulement 
et de l’épaulement évacuent rapidement l’eau et améliorent la 
maniabilité et l’adhérence sur route sèche ou mouillée. 

1

2

3

Bande de roulement directionnelle.

Larges rainures d’épaulement pour une bonne évacuation 
latérale de l’eau.

Rainures en zigzag et au design dynamique biseauté pour 
évacuer l’eau et améliorer les performances de l’adhérence sur 
sol mouillé.

1

2

3
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PROXES TR1

Caractéristiques de la bande  
de roulement

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

15

14 - 20 pouces. Indice de vitesse V, W et Y.

D B 70 - 72 B - -

Rapport d’aspect 35 - 60. Largeur 165mm - 265mm.

https://toyotires.eu
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Le PROXES R888R est un pneu sportif semi-slick avec une 
bande de roulement asymétrique

Ce pneu est homologué pour la route et peut donc être utilisé 
aussi bien sur route que sur circuit.

Le pneu offre une bonne adhérence sur sol sec et de bonnes 
caractéristiques de conduite.
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Les rainures plates et les larges blocs de la bande de roulement 
sur l’épaulement extérieur du pneu permettent une bonne tenue 
de route sur sol sec.

Rainures courtes et peu profondes sur l’épaulement intérieur 
pour une bonne stabilité de la direction.

1

2

PROXES R888R

13 - 20 pouces. Indice de vitesse V, W, Y et (Y).

D D 70 - 75 B - -

Rapport d’aspect 30 - 60. Largeur 185mm - 315mm.

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le pneu ne doit pas être stocké ou conduit à des températures 
inférieures à 10 degrés.

2

17

Caractéristiques de la bande  
de roulement

EXTERIEURINTERIEUR

https://toyotires.eu
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1
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Blocs directionnels.1

Les rainures directionnelles de la bande de roulement favorisent 
l’évacuation de l’eau et de la boue et améliorent l’adhérence sur 
sol mouillé.

2

Les petites rainures dans les blocs favorisent également 
l’évacuation de l’eau de la bande de roulement.
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Le CELSIUS AS2 est un pneu 4 saisons avec une bande de 
roulement directionnelle, qui peut être utilisé aussi bien en 
été qu’en hiver.

Son aptitude à l’hiver est attestée par le 3PMSF (symbole du 
flocon de neige) sur le flanc du pneu.

La bande de roulement et les matériaux assurent une 
excellente adhérence et de bonnes performances sur routes 
sèches et mouillées.

15 - 20 pouces. Indice de vitesse T, H, V, W, Y.

C - D B 71 - 72 B √ -

Rapport d’aspect 35 - 65. Largeur 175mm - 275mm.

CELSIUS AS2

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement
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L’OPEN COUNTRY A/T III (All Terrain) est un pneu tout-terrain 
à bande de roulement asymétrique, qui peut être utilisé aussi 
bien en été qu’en hiver.

Son aptitude à l’hiver est attestée par le 3PMSF (symbole du 
flocon de neige), sur le flanc du pneu. La bande de roulement 
est adaptée à la conduite tout-terrain, par exemple dans les 
zones forestières, mais aussi dans des conditions hivernales 
et sur des routes boueuses.

Les larges rainures entre les blocs de la bande de roulement et 
les petites lamelles facilitent l’évacuation de l’eau et de la boue 
et améliorent l’adhérence sur sol mouillé.

1

Les larges blocs de la bande de roulement optimisent la  
surface de contact.

2

Les petits blocs sur les flancs améliorent la tenue de route  
tout-terrain.

3

2
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15 - 20 pouces. Indice de vitesse H, S et T.

B - E C - D 72 - 75 B √ -

Rapport d’aspect 50 - 82. Largeur 195mm - 285mm.

OPEN COUNTRY A/T III

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement
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https://toyotires.eu
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L’OPEN COUNTRY M/T (Mud/Terrain) est un pneu tout-terrain 
haute performance à bande de roulement asymétrique.

La bande de roulement qui s’étend sur le flanc du pneu facilite 
la progression en tout-terrain. Ses larges sculptures permettent 
d’évacuer la boue et d’améliorer l’adhérence en tout-terrain.

POR - Professional Off-Road use  
(Tout-terrain à usage professionnel).

Les larges blocs de la bande de roulement optimisent la zone  
de contact.

1

Les blocs des épaulements présentent des bords biseautés qui 
contribuent à l’autonettoyage de la bande de roulement.

2

Les petites rainures dans les blocs du pneu favorisent 
l’évacuation rapide de l’eau.

3

15 - 24 pouces. Indice de vitesse P et Q.

- - - - - -

Rapport d’aspect 
9,5 - 13,50, 65 - 85.

Largeur 30mm - 40mm, 
225mm - 305mm.
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3

OPEN COUNTRY M/T

2

Les pneus POR sont exemptés 
de l'obligation d'étiquetage.

Caractéristiques de la bande  
de roulement
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NanoEnergy Van. Le pneu utilitaire été fiable et économique.

Sur routes mouillées, les distances de freinage sont 
raccourcies et la stabilité améliorée. La durabilité est plus 
grande grâce à une carcasse renforcée, pour toujours plus 
de kilomètres. La résistance au roulement est abaissée pour 
un coût kilométrique maitrisé.

13 - 17 pouces. Indice de vitesse Q, R, S, T, H.

C - D B - C 70 B - -

Rapport d’aspect 55 - 82. Largeur 165mm - 235mm.
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NANOENERGY VAN

2

1

3

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement

NERVURES DOUBLE ZIG ZAG
Kilométrage accru grâce à la rigidité des blocs.

RAINURES DYNAMIQUES
Meilleure adaptabilité aux irrègularités de la route.

LAMELLES 3D
Suppriment les mouvements des blocs pour une meilleure 
tenue en courbe.

1

2

3
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1

2

3

Les larges rainures entre les blocs de la bande de roulement 
favorisent l’évacuation de l’eau et de la boue et améliorent 
l’adhérence sur sol mouillé.

2

Bande de roulement asymétrique. Les blocs sont traversés 
par de fines lamelles afin d’évacuer rapidement l’eau de la bande  
de roulement.

1

Les petites bandes de caoutchouc améliorées entre les blocs 
de la bande de roulement adhèrent sur les routes hivernales et 
s’accrochent comme des griffes sur les routes enneigées.

3

Le CELSIUS CARGO est un pneu 4 saisons pour camionnettes 
avec une bande de roulement asymétrique, qui peut être utilisé 
aussi bien en été qu’en hiver.

Son aptitude à l’hiver est attestée par le 3PMSF (symbole du 
flocon de neige) sur le flanc du pneu. 

La bande de roulement et le composé de caoutchouc assurent 
une excellente adhérence et de bonnes performances sur 
routes sèches et mouillées.
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14 - 17 pouces. Indice de vitesse H, R, S et T.

C - E C 72 B √ -

Rapport d’aspect 55 - 75. Largeur 175mm - 235mm.

CELSIUS CARGO

Pour plus d’informations sur l’étiquette 
européenne du pneu, les données 
relatives au pneu et d’autres informations 
techniques, rendez-vous sur toyotires.eu

Caractéristiques de la bande  
de roulement

https://toyotires.eu
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Afin de fournir des informations standardisées 
sur la consommation de carburant, l’adhérence 
sur sol mouillé et le bruit de roulement externe, 
l’Union européenne a modifié son label obligatoire 
pour tous les pneus neufs à partir du 1er mai 
2021. Tous les pneus neufs concernés doivent porter l’étiquette 
révisée de l’UE, qui vise à donner des informations essentielles 
pour aider les utilisateurs finaux à choisir des pneus neufs.

Le code QR, qui peut être lu avec un smartphone ou un autre appareil 
adapté, a pour but de fournir des informations supplémentaires:

LABEL PNEUMATIQUE  
EUROPÉEN

SUPPLIER’S NAME

Tyre class

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

D
C

ABC

XYdB

Insert here 
the tyre  
QR code

Size

Efficacité énergétique / Résistance au roulement
- 	Est exprimée en « résistance au roulement ».
- 	� La résistance au roulement a un impact direct sur 

la consommation de carburant et l’environnement. 
Lorsque la résistance au roulement est faible, le pneu dissipe 
moins d’énergie, ce qui réduit la consommation de carburant et 
les émissions de CO2.

1 Réduire l’impact environnemental

SUPPLIER’S NAME

Tyre class

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

D
C

ABC

XYdB

Insert here 
the tyre  
QR code

Size

Réduire la nuisance sonore 

Bruit de roulement externe (niveau de bruit mesuré en dB)
- 	Classé A, B ou C. 
- 	� A indique le niveau de bruit le plus bas pour sa taille,  

B correspond à un niveau moyen tandis que C est le  
niveau le plus bruyant.

3

Performance d’adhérence sur sol mouillé
- 	� Les pneus ayant une excellente adhérence sur 

sol mouillé ont des distances de freinage plus 
courtes sur les routes mouillées.

L’étiquette montre une échelle de notation allant de A à E, 
les pneus notés « A » offrent la meilleure adhérence sur sol 
mouillé et ceux notés « E » la plus faible. Les pneus d’été 
doivent être au minimum de classe E.

Renforcer la sécurité2
SUPPLIER’S NAME

Tyre class

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

D
C

ABC

XYdB

Insert here 
the tyre  
QR code

Size

BA C A CB

Le pictogramme adhérence sur NEIGE concerne les 
pneus destinés à être utilisés dans des conditions 
d’enneigement extrêmes.

Le pictogramme adhérence sur GLACE s’applique aux 
pneus hiver nordiques destinés à être utilisés sur des 
surfaces glacées.
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NANOENRGY VAN

TOYO TIRE SALES AND MARKETING EUROPE D.O.O.
Industrijska 3 no. 5
22320 Indjija
T: +381 63 8362155
E: contacttse@toyotires.rs
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toyotires.eu /ToyoTiresEurope

/ToyoTire

/ToyoTire

https://toyotires.eu
https://www.youtube.com/toyotireseurope
https://www.instagram.com/toyotireeurope/
https://www.facebook.com/TOYOTIRE/

